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CODICE PROGETTO: ARS01_00922 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
Volo in FORmazione di assemblati di CubEsat per l'osservazione della Terra (FORCE) 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PROGETTO 
Progettazione e sviluppo prototipale di piattaforme modulari basate su “CubeSat” per implementare missioni spaziali che sfruttano 
la modularità, i sistemi distribuiti e il volo in formazione 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Università degli Studi di Napoli Federico II (Capofila) 
ALA ADVANCED LIDAR APPLICATIONS SRL 
ALI Aerospace Laboratory for Innovative components - Società consortile a r.l. 
ATENA SCARL Distretto ad Alta Tecnologia Energia Ambiente 
Intecs Solutions 
Lead Tech S.r.l. 
S.R.S. ENGINEERING DESIGN SRL 
Space Factory Srl 
Techno System development srl 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi di BRESCIA 

 
COSTO COMPLESSIVO APPROVATO DEL PROGETTO 
Il costo complessivo del progetto è di €7.683.704,05, suddivisi in Ricerca Industriale (€5.506.888,45) e Attività di Sviluppo 
Sperimentale (€2.176.815,60). 
Il costo dell’attività dell’Università degli Studi della Campania è di €332.500,00 (di cui €166.250,00 cofinanziati), tutti in ambito di 
Ricerca Industriale. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: Dipartimento di Ingegneria, via Roma, 29 – 81030 Aversa (CE) 
 
 
ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” 
Nell’ambito delle attività del progetto, il Dipartimento di Ingegneria si è occupato di sviluppare analisi parametriche riguardante la 
formazione dei satelliti (tra trasmettitore e ricevitori e tra i ricevitori), individuando traiettorie potenzialmente utilizzabili per la 
missione FORCE. Si sono studiate anche logiche di manovra orbitale per mantenere la formazione soggetta alla resistenza 
aerodinamica in modo significativo e, a questo scopo, è stata individuata una logica di manovra che consente un consumo di 
propellente compatibile con le piattaforme satellitari utilizzate. In funzione della formazione trasmettitore/ricevitori sono state 
studiate tecniche di puntamento per garantire la sovrapponibilità dei fasci d’antenna che fanno uso sia del puntamento d’antenna, 
sia di manovre d’assetto della piattaforma. La missione è stata simulata in ambiente Matlab © verificando l’efficacia delle soluzioni 
individuate. A questo scopo sono stati sviluppati codici Matlab © ad hoc. Infine, individuata una missione baseline, essa è stata 
verificata in simulazione in ambiente realistico tenendo conto di modelli avanzati di atmosfera e di resistenza aerodinamica. 
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